附件3
工程量清单报价表
	下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目工程量清单报价汇总表

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目--景观
	
	

	2
	下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目--绿化
	
	

	3
	下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目--照明
	
	

	4
	下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目--党群服务中心装饰
	
	

	5
	下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目--设备
	
	

	6
	下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目--展馆工程
	700000.00 
	固定价发包

	7
	预留金
	80000.00 
	

	8
	合计
	
	



备注：清单报价表中暂定价及预留金等已填充部分，投标人在报价时不得调整，项目实施过程中据实结算。
1

	采购需求（工程量清单报价表）-景观

	序
	货物名称
	品牌型号、技术参数
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一、铺装部分

	1
	原混凝土路面拆除
	1.原混凝土路面拆除 
2.厚度：200mm 
3.建筑垃圾集中堆放，外运
	m2
	159.85
	
	

	2
	素土夯实
	1.素土夯实（密度大于93%）
	m2
	319.61
	
	

	3
	100mm厚碎石垫层
	1.100mm厚碎石垫层
	m3
	31.96
	
	

	4
	100mm厚C15混凝土垫层
	1.100mm厚C15混凝土垫层
	m3
	31.96
	
	

	5
	600*600*30mm烧面灰麻花岗岩
	1.名称：600*600*30mm烧面灰麻花岗岩 
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	159.85
	
	

	6
	600*600*20mm烧面灰麻花岗岩
	1.名称：600*600*20mm烧面灰麻花岗岩 
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	159.76
	
	

	7
	100mm厚碎石垫层
	1.100mm厚碎石垫层
	m3
	6.73
	
	

	8
	100mm厚C25混凝土垫层
	1.100mm厚C25混凝土垫层
	m3
	8.68
	
	

	9
	基础垫层模板
	1.基础垫层模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	60.54
	
	

	10
	900*300*150mm灰麻花岗岩侧石
	1.名称：900*300*150mm灰麻花岗岩侧石 
2.具体做法详见图纸
	m
	59.79
	
	

	11
	300*600*30mm烧面灰麻花岗岩台阶面层
	1.名称：300*600*30mm烧面灰麻花岗岩 
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	54.32
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	二、景观湖园路

	12
	拆除原混凝土园路
	1.拆除原混凝土园路 
2.建筑垃圾集中堆放、外运
	m2
	480
	
	

	13
	土基整理路床
	1.厚度在30cm以内挖、填土、找平、夯实、整修、弃土2m以外
	m2
	885.47
	
	

	14
	50mm厚碎石垫层
	1.100mm厚碎石垫层
	m3
	40.64
	
	

	15
	100mm厚C15混凝土垫层
	1.100mm厚C15混凝土垫层
	m3
	81.28
	
	

	16
	基础垫层模板
	1.基础垫层模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	87.69
	
	

	17
	5cm红色透水混凝土园路
	1.5cm红色透水混凝土园路 
2.具体做法详见图纸
	m2
	794.37
	
	

	18
	园路模板
	1.园路模板
	m2
	36.32
	
	

	19
	100mm厚碎石垫层
	1.100mm厚碎石垫层
	m3
	28.03
	
	

	20
	100mm厚C25混凝土垫层
	1.100mm厚C25混凝土垫层
	m3
	35.08
	
	

	21
	垫层模板
	1.垫层模板制作 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	237.98
	
	

	22
	900*300*150mm灰麻花岗岩侧石
	1.名称：900*300*150mm灰麻花岗岩侧石 
2.具体做法详见图纸
	m
	908.92
	
	

	23
	景石
	1.景石 
2.材质：淠河景石 
3.尺寸：1.1*1*1m 
4.业主选样
	块
	3
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	三、亲水平台

	24
	挖基坑土方
	1.土壤类别：四类土 
2.挖土深度：1.6m 
	m3
	64.21
	
	

	25
	回填方
	1.土质要求：密实状态 
2.密实度要求：0.96上 
3.夯填（碾压） 
4.就地回填 
5.运距：运至（或弃置）本项目各回填段，运距自定 
	m3
	57.03
	
	

	26
	C15商品混凝土基础垫层
	1.100mmC15商品混凝土垫层
	m3
	1.94
	
	

	27
	垫层模板
	1.垫层模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	4.32
	
	

	28
	C30独立基础
	1.C30抗渗商品砼独立基础（抗渗等级P6） 
2.尺寸：详见图纸
	m3
	5.23
	
	

	29
	独立基础模板
	1.独立基础模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	9.6
	
	

	30
	C30矩形柱
	1.C30抗渗商品混凝土矩形柱（抗渗等级P6） 
2.尺寸及做法：详见图纸
	m3
	2.83
	
	

	31
	矩形柱模板
	1.矩形柱模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	32.34
	
	

	32
	C30矩形梁
	1.C30抗渗商品混凝土矩形梁（抗渗等级P6） 
2.尺寸及做法：详见图纸
	m3
	2.32
	
	

	33
	矩形梁模板
	1.矩形梁模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	36.8
	
	

	34
	C30有梁板
	1.C30抗渗商品混凝土有梁板（抗渗等级P6） 
2.尺寸及做法：详见图纸
	m3
	4.8
	
	

	35
	板模板
	1.板模板板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	48
	
	

	36
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋,φ20以内 
2.材质、焊接要求：见图纸 
3.具体做法详见图纸要求
	t
	2.4
	
	

	37
	素土夯实（含栈道处台阶）
	1.素土夯实（密度大于93%）
	m2
	27.41
	
	

	38
	150mm厚3:7灰土（含栈道处台阶）
	1.150mm厚3:7灰土
	m3
	4.11
	
	

	39
	100mmC15商品混凝土（含栈道处台阶）
	1.100mmC15商品混凝土
	m3
	4.11
	
	

	40
	台阶（含栈道处台阶）
	1.C20商品混凝土台阶 
2.具体做法详见图纸
	m2
	27.41
	
	

	41
	台阶模板（含栈道处台阶）
	1.台阶模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	27.41
	
	

	42
	50*50*3mm镀锌方管龙骨（含栈道处台阶）
	1.50*50*3mm镀锌方管龙骨 
2.单价内含安装、M6膨胀螺丝、等费用 
3.具体做法详见图纸
	t
	0.68
	
	

	43
	110*40mm厚棕色抗菌防腐木板（含栈道处台阶）
	1.110*40mm厚棕色抗菌防腐木板 
2.具体做法详见图纸
	m2
	75.41
	
	

	44
	防腐木栏杆（H=1.1m）
	1.定制防腐木栏杆，暂定价：300元/m 
2.具体做法详见图纸，样式材质由业主选定
	m
	23.9
	300
	7170

	
	小计
	
	
	
	
	

	四、观景平台

	45
	挖基坑土方
	1.土壤类别：四类土 
2.挖土深度：1.6m 
	m3
	64.21
	
	

	46
	回填方
	1.土质要求：密实状态 
2.密实度要求：0.96上 
3.夯填（碾压） 
4.就地回填 
5.运距：运至（或弃置）本项目各回填段，运距自定 
	m3
	57.03
	
	

	47
	C15商品混凝土基础垫层
	1.100mmC15商品混凝土垫层
	m3
	1.94
	
	

	48
	垫层模板
	1.垫层模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	4.32
	
	

	49
	C30独立基础
	1.C30抗渗商品砼独立基础（抗渗等级P6） 
2.尺寸：详见图纸
	m3
	5.23
	
	

	50
	独立基础模板
	1.独立基础模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	9.6
	
	

	51
	C30矩形柱
	1.C30抗渗商品混凝土矩形柱（抗渗等级P6） 
2.尺寸及做法：详见图纸
	m3
	2.83
	
	

	52
	矩形柱模板
	1.矩形柱模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	32.34
	
	

	53
	C30矩形梁
	1.C30抗渗商品混凝土矩形梁（抗渗等级P6） 
2.尺寸及做法：详见图纸
	m3
	2.26
	
	

	54
	矩形梁模板
	1.矩形梁模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	34.2
	
	

	55
	C30有梁板
	1.C30抗渗商品混凝土有梁板（抗渗等级P6） 
2.尺寸及做法：详见图纸
	m3
	3
	
	

	56
	有梁板模板
	1.有梁板模板板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	30
	
	

	57
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋,φ20以内 
2.材质、焊接要求：见图纸 
3.具体做法详见图纸要求
	t
	1.95
	
	

	58
	50*50*3mm镀锌方管龙骨
	1.50*50*3mm镀锌方管龙骨 
2.单价内含安装、M6膨胀螺丝、等费用 
3.具体做法详见图纸
	t
	0.29
	
	

	59
	110*40mm厚棕色抗菌防腐木板
	1.110*40mm厚棕色抗菌防腐木板 
2.具体做法详见图纸
	m2
	30
	
	

	60
	防腐木栏杆（H=1.1m）
	1.定制防腐木栏杆，暂定价：300元/m 
2.具体做法详见图纸，样式材质由业主选定
	m
	16
	300
	4800

	
	小计
	
	
	
	
	

	五、定制飘带

	61
	挖基坑土方
	1.土壤类别：三类土 
2.挖土深度：1.25m 
	m3
	68.85
	
	

	62
	回填方
	1.土质要求：密实状态 
2.密实度要求：0.96上 
3.夯填（碾压） 
4.就地回填 
5.运距：运至（或弃置）本项目各回填段，运距自定 
	m3
	52.65
	
	

	63
	素土夯实
	1.素土夯实（密度大于93%）
	m2
	27.45
	
	

	64
	100mm厚C15商品混凝土基础垫层
	1.100mm厚C15商品混凝土基础垫层
	m3
	2.75
	
	

	65
	800mm厚C30商品混凝土基础
	1.800mm厚C30商品混凝土基础 
2.具体做法详见图纸
	m3
	13.45
	
	

	66
	基础模板
	1.基础模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	43.93
	
	

	67
	定制飘带
	1.名称：定制飘带
2.具体做法详见图纸
3.主材暂定价490000元，业主参与共同采购
	项
	1
	490000
	490000

	
	分部小计
	
	
	
	
	

	六、陵园标志

	68
	挖基坑土方
	1.土壤类别：三类土 
2.挖土深度：1.45m 
	m3
	21.28
	
	

	69
	回填方
	1.土质要求：密实状态 
2.密实度要求：0.96上 
3.夯填（碾压） 
4.就地回填 
5.运距：运至（或弃置）本项目各回填段，运距自定 
	m3
	15.06
	
	

	70
	素土夯实
	1.素土夯实
	m2
	7.11
	
	

	71
	100mm厚C15商品混凝土基础垫层
	1.100mm厚C15商品混凝土基础垫层
	m3
	0.71
	
	

	72
	1000mm厚C30商品混凝土基础
	1.1000mm厚C30商品混凝土基础 
2.具体做法详见图纸
	m3
	4.68
	
	

	73
	200mm厚C35细石混凝土二次灌浆
	1.200mm厚C35细石混凝土二次灌浆 
2.具体做法详见图纸
	m3
	0.83
	
	

	74
	基础模板
	1.基础模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	16.07
	
	

	75
	陵园标志
	1.陵园标志 
2.规格、尺寸：详见图纸 
3.暂定价：20000元/个，含制作、安装、喷漆、预埋件等
	个
	1
	20000
	20000

	
	小计
	
	
	
	
	

	七、烈士纪念塔

	76
	原石材面层拆除
	1.原石材面层拆除 
2.建筑垃圾集中堆放、外运
	m2
	163.08
	
	

	77
	纪念塔拓宽
	1.原纪念塔处外拓1.2米 
2.C25商品混凝土 
3.具体做法详见图纸说明
	m3
	55.86
	
	

	78
	混凝土模板
	1.混凝土模板制作 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	50.11
	
	

	79
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件钢筋
	t
	2.89
	
	

	80
	150mm厚碎石垫层
	1.150mm厚碎石垫层
	m3
	34.94
	
	

	81
	100mm厚C15混凝土垫层
	1.100mm厚C15混凝土垫层
	m3
	23.29
	
	

	82
	600*600*20mm烧面灰麻花岗岩
	1.名称：600*600*20mm烧面灰麻花岗岩 
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	232.9
	
	

	83
	300*600*20mm火烧面灰麻花岗岩台阶面层
	1.名称：300*600*20mm火烧面灰麻花岗岩台阶面层 
2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	17.84
	
	

	84
	300*300mm蘑菇石墙面
	1.300*300mm蘑菇石墙面 
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	7.4
	
	

	85
	600*600*30mm烧面灰麻花岗岩
	1.名称：600*600*30mm烧面灰麻花岗岩 
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	169.12
	
	

	86
	定制浮雕（台阶处）
	1.定制浮雕（台阶处） 
2.暂定价：30000元 
3.具体内容由业主确定
	项
	1
	30000
	30000

	87
	塔身酸洗打蜡
	1.塔身酸洗打蜡
	m2
	148
	
	

	88
	仿汉白玉栏杆
	1.仿汉白玉栏杆 
2.高度：1.1m 
3.具体做法详见图纸
	m
	58.8
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	八、墓碑、雕塑处

	89
	素土夯实
	1.素土夯实（密度大于93%）
	m2
	34.15
	
	

	90
	200mm厚碎石垫层
	1.200mm厚碎石垫层
	m3
	1.21
	
	

	91
	300mm厚碎石垫层
	1.300mm厚碎石垫层
	m3
	8.43
	
	

	92
	100mm厚C15混凝土垫层
	1.100mm厚C15混凝土垫层
	m3
	3.01
	
	

	93
	基础垫层模板
	1.基础垫层模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	2.6
	
	

	94
	C25商品混凝土底座
	1.C25商品混凝土底座基础 
2.具体做法详见图纸
	m3
	14.78
	
	

	95
	基础底座模板
	1.基础底座模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	31.89
	
	

	96
	C30细石混凝土灌浆
	1.C30细石混凝土灌浆 
2.具体做法详见图纸
	m3
	6.08
	
	

	97
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件钢筋
	t
	0.42
	
	

	98
	预埋铁件
	1.预埋铁件
	t
	0.3
	
	

	99
	600*600*25mm光面中国黑
	1.名称：600*600*25mm光面中国黑 
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	26.48
	
	

	100
	真石漆（雕塑背面）
	1.真石漆（雕塑背面）
	m2
	30.74
	
	

	101
	定制锻铜雕塑
	1.定制锻铜雕塑 
2.暂定价6500元/m2 
3.具体雕塑内容由业主确定，业主参与共同采购
	m2
	30.74
	6500
	199810

	102
	墓碑
	1.墓碑 
2.暂定价22000元，业主参与共同采购 
2.具体做法详见图纸
	项
	1
	22000
	22000

	103
	600*600*20mm烧面灰麻花岗岩
	1.名称：600*600*20mm烧面灰麻花岗岩 
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	109.15
	
	

	104
	素土夯实
	1.素土夯实（密度大于93%）
	m2
	12
	
	

	105
	150mm厚3:7灰土
	1.150mm厚3:7灰土
	m3
	1.8
	
	

	106
	100mmC15商品混凝土
	1.100mmC15商品混凝土
	m3
	1.2
	
	

	107
	台阶
	1.C20商品混凝土台阶 
2.具体做法详见图纸
	m2
	12
	
	

	108
	台阶模板
	1.台阶模板制安、拆除 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	12
	
	

	109
	300*600*20mm火烧面灰麻花岗岩台阶面层
	1.名称：300*600*20mm火烧面灰麻花岗岩台阶面层 
2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	12
	
	

	110
	100mm厚碎石垫层
	1.100mm厚碎石垫层
	m3
	2.53
	
	

	111
	100mm厚C25混凝土垫层
	1.100mm厚C25混凝土垫层
	m3
	8.25
	
	

	112
	垫层模板
	1.垫层模板模板制作 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	53.95
	
	

	113
	900*300*150mm灰麻花岗岩侧石
	1.名称：900*300*150mm灰麻花岗岩侧石 
2.具体做法详见图纸
	m
	76.7
	
	

	114
	C15混凝土基础垫层
	1.C15混凝土基础垫层 
	m3
	4.45
	
	

	115
	浆砌石挡墙
	1.浆砌石挡墙 
2.高度：3m 
3.具体做法详见图集04J008-20-YJA3
	m3
	78.68
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	九、成品廊架

	116
	成品廊架
	1.定制成品廊架 
2.尺寸、规格：6000mm*2600mm 
3.主材暂定价：23000元 
4.业主认可
	个
	4
	23000
	92000

	
	小计
	
	
	
	
	

	十、其他部分

	117
	建筑垃圾外运
	1.建筑垃圾外运 
2.渣土费：2元/m3，以票据为准 
3.投标单位现场自主勘查，运距自定，中标后不予调整
	m3
	144.28
	
	

	118
	大型机械设备进出场及安拆
	1.大型机械设备进出场及安拆 
2.机械设备规格型号：自行配置 
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	

	以上报价需考虑安装、运输、现场施工、各项措施、税金及合理利用等一切费用。

	采购需求（工程量清单报价表）-绿化

	序
	货物名称
	品牌型号、技术参数
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	整理绿化用地
	1.清理场地、土厚30cm以内的挖、填、找平,绿地整理 
2.平整方式：人工
	m2
	3033.5
	
	

	2
	隔离带填土
	1.隔离带填土 
2.运距：自定 
3.投标单位自主踏勘，中标后不予调整
	m3
	43.2
	
	

	3
	栽植红叶李
	1.种类：红叶李 
2.地径：6cm 
3.株高：300cm 
4.蓬径：200cm 
5.三级分枝，一级分枝三个以上，全冠，造型优美
	株
	30
	
	

	4
	红叶李成活养护
	1.种类：红叶李 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	30
	
	

	5
	红叶李保存养护
	1.种类：红叶李 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	30
	
	

	6
	栽植金桂A
	1.种类：金桂A 
2.地径：10cm 
3.株高：300cm 
4.蓬径：250cm 
5.独杆桂花，全冠，造型优美
	株
	26
	
	

	7
	金桂A成活养护
	1.种类：金桂A 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	26
	
	

	8
	金桂A保存养护
	1.种类：金桂A 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	26
	
	

	9
	栽植金桂B
	1.种类：金桂B 
2.地径：5cm 
3.株高：250cm 
4.蓬径：180cm 
5.独杆金桂，树形优美，全冠移植
	株
	45
	
	

	10
	金桂B成活养护
	1.种类：金桂B 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	45
	
	

	11
	金桂B保存养护
	1.种类：金桂B 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	45
	
	

	12
	栽植紫薇
	1.种类：紫薇 
2.地径：6cm 
3.株高：320cm 
4.蓬径：180cm 
5.金桂，树形优美，全冠种植
	株
	30
	
	

	13
	紫薇成活养护
	1.种类：紫薇 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	30
	
	

	14
	紫薇保存养护
	1.种类：紫薇 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	30
	
	

	15
	栽植法青
	1.种类：法青 
2.株高：400cm 
3.蓬径：150cm 
4.丛生，全冠，树形优美
	株
	40
	
	

	16
	法青成活养护
	1.种类：法青 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	40
	
	

	17
	法青保存养护
	1.种类：法青 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	40
	
	

	18
	栽植栾树
	1.种类：栾树 
2.胸径：15cm 
3.株高：400cm 
4.蓬径：250cm 
5.分枝点小于2.2m，蓬下高2.5m，树干挺直，树型开展饱满，全冠
	株
	6
	
	

	19
	栾树成活养护
	1.种类：栾树 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	6
	
	

	20
	栾树保存养护
	1.种类：栾树 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	6
	
	

	21
	栽植牡丹樱
	1.种类：牡丹樱 
2.地径：5cm 
3.株高：180cm 
4.蓬径：150cm 
5.分枝点小于0.6m，蓬型丰满，全冠，造型优美
	株
	30
	
	

	22
	牡丹樱成活养护
	1.种类：牡丹樱 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	30
	
	

	23
	牡丹樱保存养护
	1.种类：牡丹樱 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	30
	
	

	24
	栽植红花继木球
	1.种类：红花继木球 
2.株高：120cm 
3.蓬径：60cm 
4.品种为黑珍珠，光球，不脱脚，球形饱满，冠幅为修剪后规格
	株
	35
	
	

	25
	红花继木球成活养护
	1.种类：红花继木球 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	35
	
	

	26
	红花继木球保存养护
	1.种类：红花继木球 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	35
	
	

	27
	栽植海桐球
	1.种类：海桐球 
2.株高：120cm 
3.蓬径：60cm 
4.光球，不脱脚，球形饱满，冠幅为修剪后规格
	株
	18
	
	

	28
	海桐球成活养护
	1.种类：海桐球 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	18
	
	

	29
	海桐球保存养护
	1.种类：海桐球 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	18
	
	

	30
	栽植茶梅球
	1.种类：茶梅球 
2.株高：100cm 
3.蓬径：50cm 
4.光球，不脱脚，球形饱满，冠幅为修剪后规格
	株
	21
	
	

	31
	茶梅球成活养护
	1.种类：茶梅球 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	21
	
	

	32
	茶梅球保存养护
	1.种类：茶梅球 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	21
	
	

	33
	栽植结香
	1.种类：结香 
2.株高：120cm 
3.蓬径：60cm 
4.分枝点在20枝以上，蓬型开展
	株
	23
	
	

	34
	结香成活养护
	1.种类：结香 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	23
	
	

	35
	结香保存养护
	1.种类：结香 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	23
	
	

	36
	栽植雪松
	1.种类：雪松 
2.地径：6cm 
3.株高：350cm 
4.蓬径：150cm 
5.全冠，树形优美
	株
	8
	
	

	37
	雪松成活养护
	1.种类：雪松 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	8
	
	

	38
	雪松保存养护
	1.种类：雪松 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	8
	
	

	39
	栽植腊梅
	1.种类：腊梅 
2.地径：5cm 
3.株高：180cm 
4.蓬径：120cm 
5.分枝点小于0.6m，蓬形丰满，全冠，造型优美
	株
	12
	
	

	40
	腊梅成活养护
	1.种类：腊梅 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	12
	
	

	41
	腊梅保存养护
	1.种类：腊梅 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	12
	
	

	42
	栽植龙柏
	1.种类：龙柏 
2.地径：9cm 
3.株高：350cm 
4.蓬径：150cm 
5.全冠，树形优美
	株
	12
	
	

	43
	龙柏成活养护
	1.种类：龙柏 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	12
	
	

	44
	龙柏保存养护
	1.种类：龙柏 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	12
	
	

	45
	栽植大叶黄杨
	1.种类：大叶黄杨 
2.株高：40cm 
3.蓬径：18cm 
4.毛球，36株/m2，修剪后高度，不露黄土
	m2
	259
	
	

	46
	大叶黄杨成活养护
	1.种类：大叶黄杨 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	m2
	259
	
	

	47
	大叶黄杨保存养护
	1.种类：大叶黄杨 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	m2
	259
	
	

	48
	栽植毛娟
	1.种类：毛娟 
2.株高：30cm 
3.蓬径：18cm 
4.36株/m2，毛球，植株相连，不露黄土
	m2
	209
	
	

	49
	毛娟成活养护
	1.种类：毛娟 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	m2
	209
	
	

	50
	毛娟保存养护
	1.种类：毛娟 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	m2
	209
	
	

	51
	栽植金森女贞
	1.种类：金森女贞 
2.株高：40cm 
3.蓬径：18cm 
4.毛球，36株/m2，植株相连，不露黄土
	m2
	403.5
	
	

	52
	金森女贞成活养护
	1.种类：金森女贞 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	m2
	403.5
	
	

	53
	金森女贞保存养护
	1.种类：金森女贞 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	m2
	403.5
	
	

	54
	栽植红花檵木
	1.种类：红花檵木 
2.株高：30cm 
3.蓬径：15cm 
4.36株/m2，双面红，黑珍珠，毛球拼种，植株相连，不露黄土
	m2
	454.3
	
	

	55
	红花檵木成活养护
	1.种类：红花檵木 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	m2
	454.3
	
	

	56
	红花檵木保存养护
	1.种类：红花檵木 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	m2
	454.3
	
	

	57
	栽植栀子花
	1.种类：栀子花 
2.株高：60cm 
3.蓬径：15cm 
4.分叉枝在五枝以上，蓬形开展
	株
	30
	
	

	58
	栀子花成活养护
	1.种类：栀子花 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	株
	30
	
	

	59
	栀子花保存养护
	1.种类：栀子花 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	株
	30
	
	

	60
	栽植洒金珊瑚桃
	1.种类：洒金珊瑚桃 
2.株高：30cm 
3.蓬径：15cm 
4.49株/m2，植株相连，不露黄土
	m2
	159.5
	
	

	61
	洒金珊瑚桃成活养护
	1.种类：洒金珊瑚桃 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	m2
	159.5
	
	

	62
	洒金珊瑚桃保存养护
	1.种类：洒金珊瑚桃 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	m2
	159.5
	
	

	63
	栽植云南黄馨
	1.种类：云南黄馨 
2.株高：50-60cm 
3.蓬径：5-9分枝/丛 
4.5-9分枝/丛，36丛/m2，修剪后规格，植株相连，不露黄土
	m2
	410
	
	

	64
	云南黄馨成活养护
	1.种类：云南黄馨 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	m2
	410
	
	

	65
	云南黄馨保存养护
	1.种类：云南黄馨 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	m2
	410
	
	

	66
	铺种红花酢浆草
	1.种类：红花酢浆草 
2.株高：20cm 
3.蓬径：5-9分枝/丛 
4.49株/m2，满铺
	m2
	122.9
	
	

	67
	红花酢浆草成活养护
	1.种类：红花酢浆草 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	m2
	122.9
	
	

	68
	红花酢浆草保存养护
	1.种类：红花酢浆草 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	m2
	122.9
	
	

	69
	铺种细叶麦冬
	1.种类：细叶麦冬 
2.64株/m2，不分株，20分叶以上，满铺
	m2
	843
	
	

	70
	细叶麦冬成活养护
	1.种类：细叶麦冬 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：1个月
	m2
	843
	
	

	71
	细叶麦冬保存养护
	1.种类：细叶麦冬 
2.养护类型：二级养护 
3.养护周期：11个月
	m2
	843
	
	

	72
	苗木防寒、防冻，乔灌木
	1.苗木防寒、防冻 
2.绕草绳、包塑料薄膜、材料运输、清理场地
	株
	207
	
	

	73
	树木支撑架
	1.制桩、运桩、打桩、绑扎 
2.四脚支撑（4根Φ8杉木杆） 
	项
	1
	
	

	74
	树干刷白
	1.调制涂白剂、粉刷、清理
	项
	1
	
	

	75
	草绳绕树干
	1.搬运、绕干、余料清除
	项
	1
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	

	以上报价需考虑安装、运输、现场施工、各项措施、税金及合理利用等一切费用。

	采购需求（工程量清单报价表）-照明

	序
	货物名称
	品牌型号、技术参数
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：三类土 
2.挖土深度：详见图纸 
3.施工单位自行勘察施工现场，中标后土石方比例不予调整 
4.具体做法详见图纸设计要求 
	m3
	64.24
	
	

	2
	土方就地回填、压实
	1.土方就地回填、压实 
2.具体做法详见图纸设计要求
	m3
	62.1
	
	

	3
	DN80镀锌钢管
	1.DN80镀锌钢管 
2.具体做法详见图纸设计要求
	m
	15
	
	

	4
	DN30PE管
	1.DN30PE管 
2.具体做法详见图纸设计要求
	m
	185
	
	

	5
	DN50PVC管
	1.DN50PVC管 
2.具体做法详见图纸设计要求
	m
	603
	
	

	6
	电力电缆YJV3*4mm2
	1.名称：电力电缆YJV3*4mm2 
2.具体做法详见图纸设计要求 
	m
	803
	
	

	7
	庭院灯基础
	1.混凝土种类：商品混凝土 
2.混凝土强度等级：C20 
3.尺寸：详见图纸
	m3
	9.8
	
	

	8
	基础模板
	1.木模板、复合模板制作 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	47.04
	
	

	9
	射灯基础
	1.混凝土种类：商品混凝土 
2.混凝土强度等级：C20 
3.尺寸：300*300*200mm 
	m3
	0.072
	
	

	10
	基础模板
	1.木模板、复合模板制作 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	0.96
	
	

	11
	太阳能路灯基础
	1.混凝土种类：商品混凝土 
2.混凝土强度等级：C20 
3.尺寸：300*300*350mm 
	m3
	0.473
	
	

	12
	基础模板
	1.木模板、复合模板制作 
2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 
3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等
	m2
	6.3
	
	

	13
	太阳能路灯
	1.名称：太阳能路灯（高度4m） 
2.光源及功率：LED  60W 
3.色温：3000K，亮度可调节 
4.防护等级：IP55 
5.具体做法详见图纸
	套
	15
	
	

	14
	庭院灯
	1.名称：庭院灯（杆高同一期） 
2.光源及功率：LED 60W 
3.色温：3000K，亮度可调节 
4.防护等级：IP55 
5.具体做法详见图纸
	套
	32
	
	

	15
	射灯
	1.名称：射灯 
2.光源及功率：LED 50W 
3.色温：3000K 
4.防护等级：IP67 
5.具体做法详见图纸
	套
	4
	
	

	16
	地灯
	1.名称：地灯 
2.光源及功率：LED 20W 
3.色温：3000K 
4.防护等级：IP67 
5.具体做法详见图纸
	套
	12
	
	

	17
	预埋铁件制作、安装
	1.预埋铁件制作、安装 
2.规格：详见图纸 
3.具体做法详见图纸设计要求
	t
	0.97
	
	

	18
	配电箱
	1.名称：配电箱（箱体带锁） 
2.规格：非标IP65 
3.具体做法详见图纸
	台
	2
	
	

	19
	接地极
	1.名称：接地极 
2.材质：镀锌扁钢 
3.规格：40*4mm 
4.具体做法详见图纸设计要求 
	根
	63
	
	

	20
	接地装置
	1.接地装置调试
	组
	63
	
	

	21
	送配电装置系统
	1.系统调试
	系统
	1
	
	

	22
	脚手架搭拆
	1.脚手架搭拆
	项
	1
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	

	以上报价需考虑安装、运输、现场施工、各项措施、税金及合理利用等一切费用。

	采购需求（工程量清单报价表）-党群服务中心装饰

	序
	货物名称
	品牌型号、技术参数
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	一、一楼装饰部分
	
	
	
	
	

	1
	地砖楼地面
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.800*800*10mm防滑砖地面 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.具体做法详见图纸要求
	m2
	482.23
	
	

	2
	防滑地砖地面（卫生间）
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.600*600mm防滑砖地面 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.具体做法详见图纸要求
	m2
	26
	
	

	3
	黑色大理石门槛石
	1.黑色大理石门槛石 
2.厚度：1.8cm 
3.宽度：25cm 
4.具体做法详见图纸
	m2
	3
	
	

	4
	楼梯防滑地砖面层
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.600*600*10mm防滑砖地面（带防滑条） 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.具体做法详见图纸要求
	m2
	26.4
	
	

	5
	块料踢脚线（楼梯）H=10cm
	1.深色啡网纹踢脚线 
2.高度：10cm 
3.具体做法详见图纸
	m
	20.7
	
	

	6
	高分子踢脚线H=8cm
	1.高分子踢脚线 
2.高度：8cm 
3.具体做法详见图纸 
	m
	213.8
	
	

	7
	不锈钢踢脚线H=8cm
	1.不锈钢踢脚线 
2.高度：8cm 
3.具体做法详见图纸 
	m
	91.7
	
	

	8
	服务台
	1.名称：服务台 
2.规格：L=9.8m，H=0.9m 
3.外侧烤漆玻璃饰面，内侧免漆板柜体，人造石台面 
4.具体做法详见图纸，业主认可
	m
	9.8
	
	

	9
	天棚吊筋
	1.天棚吊筋 
2.全丝吊杆φ8mm，高度见图纸(含吊件及挂件制安) 
3.吊筋长度大于1500mm时需要设置反支撑，承载龙骨、龙骨间距、吊点须符合国家规范要求。如遇吊筋无法在顶面固定时,在墙面做角钢支架作为吊顶支撑点 
4.主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8MM的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动 
5.具体做法详见图纸要求
	m2
	25.52
	
	

	10
	天棚龙骨(轻钢龙骨)
	1.天棚龙骨(轻钢龙骨) 
2.装配式U50型轻钢龙骨，主龙骨间距900mm，副龙骨间距600mm（含吊配附件等） 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	25.52
	
	

	11
	木工板基层
	1.木工板基层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	25.52
	
	

	12
	600mm×600mm铝塑板面层
	1.600mm×600mm铝塑板面层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	24.35
	
	

	13
	天棚吊筋
	1.天棚吊筋 
2.全丝吊杆φ8mm，高度见图纸(含吊件及挂件制安) 
3.吊筋长度大于1500mm时需要设置反支撑，承载龙骨、龙骨间距、吊点须符合国家规范要求。如遇吊筋无法在顶面固定时,在墙面做角钢支架作为吊顶支撑点 
4.主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8MM的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动 
5.具体做法详见图纸要求
	m2
	211.74
	
	

	14
	天棚龙骨(轻钢龙骨)
	1.天棚龙骨(轻钢龙骨) 
2.装配式U50型轻钢龙骨，主龙骨间距900mm，副龙骨间距600mm（含吊配附件等） 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	211.74
	
	

	15
	木工板基层
	1.木工板基层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	211.74
	
	

	16
	9mm厚石膏板面层
	1.9mm厚石膏板面层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	203.22
	
	

	17
	石膏板乳胶漆
	1.石膏板乳胶漆二遍
	m2
	203.44
	
	

	18
	内墙、天棚满刮腻子
	1.内墙、满刮腻子二遍 
2.具体做法详见图纸要求
	m2
	1282.96
	
	

	19
	天棚刷白（楼梯）
	1.天棚刷白（楼梯）
	m2
	35
	
	

	20
	内墙、天棚乳胶漆
	1.内墙面乳胶漆 
2.底漆一遍、面漆二遍 
3.具体做法详见图纸
	m2
	1282.96
	
	

	21
	300*600*10mm面砖墙面（卫生间）
	1.专用粘接剂粘贴 
2.300*600*10mm面砖墙面 
3.具体做法详见图纸要求
	m2
	129.6
	
	

	22
	墙面镀锌方钢龙骨
	1.墙面木龙骨 
2.主龙骨间距900mm，副龙骨间距600mm（含吊配附件等） 
3.具体做法详见图纸
	m2
	27.36
	
	

	23
	墙面基层
	1.木工板基层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	27.36
	
	

	24
	400*600*10mm独立柱面砖
	1.面砖墙面（柱） 
2.尺寸：400*600*10mm 
3.具体做法详见图纸
	m2
	17.28
	
	

	25
	1.2mm拉丝不锈钢门套(卫生间)
	1.1.2mm拉丝不锈钢门套(卫生间) 
2.基层做法:见图纸 
3.具体做法详见图纸要求
	m
	6.8
	
	

	26
	人造大理石洗手台（卫生间）
	1.人造大理石洗手台 
2.大理石石材台面（磨边、嵌50mm边,台面开洞），宽度550mm 
3.龙骨、基层板、大理石石材挡水板、微晶石侧板、下层柜、五金等 
4.铁件制作安装、刷防锈漆、面盆孔磨边、安装大理石面、嵌缝、清理等全部操作过程 
5.含面盆、水龙头、三角阀及配件安装 
6.业主认可
	个
	1
	
	

	27
	镜面玻璃（含边框）
	1.镜面玻璃（含边框） 
2.尺寸：2080*1400mm 
2.具体做法详见图纸要求
	m2
	2.912
	
	

	28
	卫生间砖砌蹲台
	1.卫生间砖砌蹲台 
2.高度：200mm 
3.具体做法详见图纸要求
	m3
	0.792
	
	

	29
	15mm人造石窗台板
	1.15mm人造石窗台板 
2.具体做法详见图纸
	m2
	7.46
	
	

	30
	成品窗套
	1.成品窗套 
2.业主认可
	m
	146.1
	
	

	31
	成品抽纸盒
	1.成品抽纸盒 
2.业主认可
	个
	2
	
	

	32
	成品抗倍特板小便器隔断
	1.成品抗倍特板小便器隔断 
2.具体做法详见图纸要求
	个
	2
	
	

	33
	成品抗倍特板隔断（含厕位门，H=2.2m）
	1.隔断材料品种、规格:成品抗倍特板隔断（含厕位门，H=2.2m） 
2.挂物钩、挂壁扶手、置物架、开启门、五金配件等配套购安 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	6.38
	
	

	34
	开灯孔(筒灯孔)
	1.开灯孔(筒灯孔) 
2.具体做法详见图纸要求
	个
	42
	
	

	35
	开灯孔(方形灯孔)
	1.开灯孔(方形灯孔) 
2.具体做法详见图纸要求
	个
	11
	
	

	36
	筒灯
	1.名称：筒灯 
2.品牌：雷士、欧普、阳光 
3.业主认可
	套
	42
	
	

	37
	LED平板灯（300*300mm）
	1.名称：LED平板灯（58w） 
2.尺寸：300*300mm 
3.业主认可
	套
	9
	
	

	38
	LED平板灯（1200*300mm）
	1.名称：LED平板灯 
2.尺寸：300*1200mm 
3.业主认可，主材暂定价600元/套
	套
	7
	600
	4200

	39
	定制LED平板灯（300*5000mm）
	1.名称：定制LED平板灯 
2.尺寸：300*5000mm 
3.采用15mm厚防火板基层，内嵌LED灯条（有变压器），表面采用B级软膜天花 
4.业主认可，主材暂定价1600元/套
	套
	4
	1600
	6400

	40
	工具式脚手架
	1.工具式脚手架
	m2
	1433.24
	
	

	
	二、二楼装饰部分
	
	
	
	
	

	41
	地砖楼地面
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.800*800*10mm防滑砖地面 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.具体做法详见图纸要求
	m2
	199.24
	
	

	42
	防滑地砖地面（卫生间）
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.600*600mm防滑砖地面 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.具体做法详见图纸要求
	m2
	26
	
	

	43
	黑色大理石门槛石
	1.黑色大理石门槛石 
2.厚度：1.8cm 
3.宽度：25cm 
4.具体做法详见图纸
	m2
	2
	
	

	44
	楼梯地砖面层
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.600*600*10mm防滑砖地面（带防滑条） 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.品牌：萨米特、安基、宏宇 
5.具体做法详见图纸要求
	m2
	26.4
	
	

	45
	块料踢脚线（楼梯）H=10cm
	1.深色啡网纹踢脚线 
2.高度：10cm 
3.具体做法详见图纸
	m
	20.7
	
	

	46
	高分子踢脚线H=8cm
	1.高分子踢脚线 
2.高度：8cm 
3.具体做法详见图纸 
	m
	123.9
	
	

	47
	不锈钢踢脚线H=8cm
	1.不锈钢踢脚线 
2.高度：8cm 
3.具体做法详见图纸 
	m
	30.4
	
	

	48
	天棚吊筋
	1.天棚吊筋 
2.全丝吊杆φ8mm，高度见图纸(含吊件及挂件制安) 
3.吊筋长度大于1500mm时需要设置反支撑，承载龙骨、龙骨间距、吊点须符合国家规范要求。如遇吊筋无法在顶面固定时,在墙面做角钢支架作为吊顶支撑点 
4.主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8MM的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动 
5.具体做法详见图纸要求
	m2
	25.52
	
	

	49
	天棚龙骨(轻钢龙骨)
	1.天棚龙骨(轻钢龙骨) 
2.装配式U50型轻钢龙骨，主龙骨间距900mm，副龙骨间距600mm（含吊配附件等） 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	25.52
	
	

	50
	木工板基层
	1.木工板基层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	25.52
	
	

	51
	600mm×600mm铝塑板面层
	1.600mm×600mm铝塑板面层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	24.35
	
	

	52
	天棚吊筋
	1.天棚吊筋 
2.全丝吊杆φ8mm，高度见图纸(含吊件及挂件制安) 
3.吊筋长度大于1500mm时需要设置反支撑，承载龙骨、龙骨间距、吊点须符合国家规范要求。如遇吊筋无法在顶面固定时,在墙面做角钢支架作为吊顶支撑点 
4.主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8MM的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动 
5.具体做法详见图纸要求
	m2
	122.93
	
	

	53
	天棚龙骨(轻钢龙骨)
	1.天棚龙骨(轻钢龙骨) 
2.装配式U50型轻钢龙骨，主龙骨间距900mm，副龙骨间距600mm（含吊配附件等） 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	122.93
	
	

	54
	木工板基层
	1.木工板基层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	122.93
	
	

	55
	9mm厚石膏板面层
	1.9mm厚石膏板面层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	115.73
	
	

	56
	免漆板木饰面（墙面）
	1.名称：免漆板木饰面（墙面） 
2.规格：5mm
	m2
	42.7
	
	

	57
	石膏板乳胶漆
	1.石膏板乳胶漆二遍
	m2
	115.73
	
	

	58
	内墙满刮腻子
	1.内墙、满刮腻子二遍 
2.具体做法详见图纸要求
	m2
	640.49
	
	

	59
	天棚刷白（楼梯）
	1.天棚刷白（楼梯）
	m2
	35
	
	

	60
	内墙乳胶漆
	1.内墙面乳胶漆 
2.底漆一遍、面漆二遍 
3.具体做法详见图纸
	m2
	640.46
	
	

	61
	300*600*10mm面砖墙面（卫生间）
	1.专用粘接剂粘贴 
2.300*600*10mm面砖墙面 
3.具体做法详见图纸要求
	m2
	119.28
	
	

	62
	1.2mm拉丝不锈钢门套(卫生间)
	1.1.2mm拉丝不锈钢门套(卫生间) 
2.基层做法:见图纸 
3.具体做法详见图纸要求
	m
	6.8
	
	

	63
	人造大理石洗手台（卫生间）
	1.人造大理石洗手台 
2.大理石石材台面（磨边、嵌50mm边,台面开洞），宽度550mm 
3.龙骨、基层板、大理石石材挡水板、微晶石侧板、下层柜、五金等 
4.铁件制作安装、刷防锈漆、面盆孔磨边、安装大理石面、嵌缝、清理等全部操作过程 
5.含面盆、水龙头、三角阀及配件安装 
6.业主认可
	个
	1
	
	

	64
	镜面玻璃（含边框）
	1.镜面玻璃（含边框） 
2.尺寸：2080*1400mm 
2.具体做法详见图纸要求
	m2
	2.912
	
	

	65
	卫生间砖砌蹲台
	1.卫生间砖砌蹲台 
2.高度：200mm 
3.具体做法详见图纸要求
	m3
	0.792
	
	

	66
	15mm人造石窗台板
	1.15mm人造石窗台板 
2.具体做法详见图纸
	m2
	3.58
	
	

	67
	成品窗套
	1.成品窗套 
2.业主认可
	m
	101
	
	

	68
	成品抽纸盒
	1.成品抽纸盒 
2.业主认可
	个
	2
	
	

	69
	成品抗倍特板小便器隔断
	1.成品抗倍特板小便器隔断 
2.具体做法详见图纸要求
	个
	2
	
	

	70
	成品抗倍特板隔断（含厕位门，H=2.2m）
	1.隔断材料品种、规格:成品抗倍特板隔断（含厕位门，H=2.2m） 
2.挂物钩、挂壁扶手、置物架、开启门、五金配件等配套购安 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	6.38
	
	

	71
	开灯孔(筒灯孔)
	1.开灯孔(筒灯孔) 
2.具体做法详见图纸要求
	个
	39
	
	

	72
	开灯孔(方形灯孔)
	1.开灯孔(方形灯孔) 
2.具体做法详见图纸要求
	个
	7
	
	

	73
	筒灯
	1.名称：筒灯 
2.品牌：雷士、欧普、阳光 
3.业主认可
	套
	39
	
	

	74
	LED平板灯（300*300mm）
	1.名称：LED平板灯 
2.尺寸：300*300mm 
3.业主认可
	套
	9
	
	

	75
	LED平板灯（300*600mm）
	1.名称：LED平板灯 
2.尺寸：300*600mm 
3.业主认可
	套
	2
	
	

	76
	定制LED平板灯（300*4000mm）
	1.名称：定制LED平板灯 
2.尺寸：300*4000mm 
3.业主认可，主材暂定价1300元/套
	套
	6
	1300
	7800

	77
	工具式脚手架
	1.工具式脚手架
	m2
	788.91
	
	

	
	三、三楼装饰部分
	
	
	
	
	

	78
	地砖楼地面
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.800*800*10mm防滑砖地面 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.具体做法详见图纸要求
	m2
	297.875
	
	

	79
	防滑地砖地面（卫生间）
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.600*600mm防滑砖地面 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.具体做法详见图纸要求
	m2
	26
	
	

	80
	黑色大理石门槛石
	1.黑色大理石门槛石 
2.厚度：1.8cm 
3.宽度：25cm 
4.具体做法详见图纸
	m2
	1.25
	
	

	81
	楼梯地砖面层
	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 
2.600*600*10mm防滑砖地面（带防滑条） 
3.清理基层、刷素水泥浆、调制水泥砂浆或粘结剂、锯板、贴地砖、擦缝、清理净面、养护 
4.具体做法详见图纸要求
	m2
	22.5
	
	

	82
	块料踢脚线（楼梯）H=10cm
	1.深色啡网纹踢脚线 
2.高度：10cm 
3.具体做法详见图纸
	m
	34
	
	

	83
	高分子踢脚线H=8cm
	1.高分子踢脚线 
2.高度：6cm 
	m
	13.4
	
	

	84
	不锈钢踢脚线H=8cm
	1.不锈钢踢脚线 
2.高度：6cm 
	m
	174.6
	
	

	85
	5#方管龙骨（主席台）
	1.5#方管龙骨 
2.具体做法详见图纸
	t
	0.98
	
	

	86
	双层木工板基层（主席台）
	1.双层木工板基层 
2.基层防火处理 
3.具体做法详见图纸
	m2
	15.105
	
	

	87
	强化木地板饰面（主席台）
	1.强化木地板饰面 
2.厚度： 
3.业主认可
	m2
	15.105
	
	

	88
	天棚吊筋
	1.天棚吊筋 
2.全丝吊杆φ8mm，高度见图纸(含吊件及挂件制安) 
3.吊筋长度大于1500mm时需要设置反支撑，承载龙骨、龙骨间距、吊点须符合国家规范要求。如遇吊筋无法在顶面固定时,在墙面做角钢支架作为吊顶支撑点 
4.主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8MM的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动 
5.具体做法详见图纸要求
	m2
	25.52
	
	

	89
	天棚龙骨(轻钢龙骨)
	1.天棚龙骨(轻钢龙骨) 
2.装配式U50型轻钢龙骨，主龙骨间距900mm，副龙骨间距600mm（含吊配附件等） 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	25.52
	
	

	90
	木工板基层
	1.木工板基层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	25.52
	
	

	91
	600mm×600mm铝塑板面层
	1.600mm×600mm铝塑板面层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	24.35
	
	

	92
	天棚吊筋
	1.天棚吊筋 
2.全丝吊杆φ8mm，高度见图纸(含吊件及挂件制安) 
3.吊筋长度大于1500mm时需要设置反支撑，承载龙骨、龙骨间距、吊点须符合国家规范要求。如遇吊筋无法在顶面固定时,在墙面做角钢支架作为吊顶支撑点 
4.主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8MM的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动 
5.具体做法详见图纸要求
	m2
	230.72
	
	

	93
	天棚龙骨(轻钢龙骨)
	1.天棚龙骨(轻钢龙骨) 
2.装配式U50型轻钢龙骨，主龙骨间距900mm，副龙骨间距600mm（含吊配附件等） 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	230.72
	
	

	94
	木工板基层
	1.木工板基层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	230.72
	
	

	95
	9mm厚石膏板面层
	1.9mm厚石膏板面层 
2.具体做法详见图纸要求 
	m2
	230.72
	
	

	96
	墙面基层
	1.墙面基层 
2.材质：木工板基层 
3.具体做法详见图纸
	m2
	249.12
	
	

	97
	墙面吸音板
	1.墙面吸音板（厚度15mm） 
2.临源、久星、云声 
3.具体做法详见图纸，业主认可
	m2
	144.9
	
	

	98
	墙面装饰板
	1.墙面装饰板 
2.具体做法详见图纸
	m2
	87.798
	
	

	99
	拉丝不锈钢腰线
	1.拉丝不锈钢腰线 
2.材质、规格：304不锈钢 
3.具体做法详见图纸
	m
	67.8
	
	

	100
	石膏板乳胶漆
	1.石膏板乳胶漆二遍
	m2
	230.72
	
	

	101
	内墙满刮腻子
	1.内墙、满刮腻子二遍 
2.具体做法详见图纸要求
	m2
	595.05
	
	

	102
	天棚刷白（楼梯）
	1.天棚刷白（楼梯）
	m2
	38
	
	

	103
	内墙乳胶漆
	1.内墙面乳胶漆 
2.底漆一遍、面漆二遍 
3.具体做法详见图纸
	m2
	595.05
	
	

	104
	300*600*10mm面砖墙面（卫生间）
	1.专用粘接剂粘贴 
2.300*600*10mm面砖墙面 
3.具体做法详见图纸要求
	m2
	119.28
	
	

	105
	1.2mm拉丝不锈钢门套(卫生间)
	1.1.2mm拉丝不锈钢门套(卫生间) 
2.基层做法:见图纸 
3.具体做法详见图纸要求
	m
	6.8
	
	

	106
	15mm人造石窗台板
	1.15mm人造石窗台板 
2.具体做法详见图纸
	m2
	3.1
	
	

	107
	成品窗套
	1.成品窗套 
2.业主认可
	m
	96.4
	
	

	108
	人造大理石洗手台（卫生间）
	1.人造大理石洗手台 
2.大理石石材台面（磨边、嵌50mm边,台面开洞），宽度550mm 
3.龙骨、基层板、大理石石材挡水板、微晶石侧板、下层柜、五金等 
4.铁件制作安装、刷防锈漆、面盆孔磨边、安装大理石面、嵌缝、清理等全部操作过程 
5.含面盆、水龙头、三角阀及配件安装 
6.业主认可
	个
	1
	
	

	109
	镜面玻璃（含边框）
	1.镜面玻璃（含边框） 
2.尺寸：2080*1400mm 
2.具体做法详见图纸要求
	m2
	2.912
	
	

	110
	卫生间砖砌蹲台
	1.卫生间砖砌蹲台 
2.高度：200mm 
3.具体做法详见图纸要求
	m3
	0.792
	
	

	111
	成品抽纸盒
	1.成品抽纸盒 
2.业主认可
	个
	2
	
	

	112
	成品抗倍特板小便器隔断
	1.成品抗倍特板小便器隔断 
2.具体做法详见图纸要求
	个
	2
	
	

	113
	成品抗倍特板隔断（含厕位门，H=2.2m）
	1.隔断材料品种、规格:成品抗倍特板隔断（含厕位门，H=2.2m） 
2.挂物钩、挂壁扶手、置物架、开启门、五金配件等配套购安 
3.具体做法详见图纸要求 
	m2
	6.38
	
	

	114
	开灯孔(筒灯孔)
	1.开灯孔(筒灯孔) 
2.具体做法详见图纸要求
	个
	102
	
	

	115
	筒灯
	1.筒灯 
2.品牌：雷士、欧普、阳光 
3.业主认可
	套
	102
	
	

	116
	LED平板灯（300*300mm）
	1.名称：LED平板灯 
2.尺寸：300*300mm 
3.业主认可
	套
	9
	
	

	117
	LED平板灯（300*600mm）
	1.名称：LED平板灯 
2.尺寸：300*600mm 
3.业主认可
	套
	2
	
	

	118
	LED平板灯（600*600mm）
	1.名称：LED平板灯 
2.尺寸：600*600mm 
3.业主认可
	套
	2
	
	

	119
	天棚吊筋
	1.天棚吊筋 
2.全丝吊杆φ8mm，高度见图纸(含吊件及挂件制安) 
3.吊筋长度大于1500mm时需要设置反支撑，承载龙骨、龙骨间距、吊点须符合国家规范要求。如遇吊筋无法在顶面固定时,在墙面做角钢支架作为吊顶支撑点 
4.主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8MM的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动 
5.具体做法详见图纸要求
	m2
	86
	
	

	120
	天棚钢龙骨
	1.天棚钢龙骨 
2.具体做法详见图纸
	m2
	86
	
	

	121
	50*70mm铝方通饰面
	1.50*70mm铝方通饰面 
2.业主认可
	m
	217.5
	
	

	122
	工具式脚手架
	1.工具式脚手架
	m2
	911.77
	
	

	
	合计：
	
	
	
	
	

	以上报价需考虑安装、运输、现场施工、各项措施、税金及合理利用等一切费用。
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	一、广播设备
	
	
	
	
	

	1
	55寸拼接屏
	1.名称：55寸拼接屏 
2.型号：LG液晶显示面板，国产定制 
3.参数：（1）分辨率：1920*1080 ； 
（2）双边物理拼缝：3.5MM ；（3）亮度：500CD/m2
	台
	9
	
	

	2
	拼接屏钢结构
	1.名称：拼接屏钢结构 
2.型号：定制 
3.参数：拼接屏配套钢结构骨架
	组
	9
	
	

	3
	视频分配器
	1.名称：视频分配器 
2.型号：国产定制 
3.参数：1进16出
	台
	1
	
	

	4
	音视频切换分离器
	1.名称：音视频切换分离器 
2.型号：国产定制 
3.参数：2进1出
	台
	1
	
	

	5
	工控主机
	1.名称：工控主机 
2.型号：定制 
3.参数：i5处理器、8g内存、120G固态、独立显卡
	台
	1
	
	

	6
	音箱
	1.名称：音箱 
2.型号：JBL CONTROL 28-1L 
3.参数：二路二分频全频音箱 8寸玻璃纤维锥盆低音,1寸聚乙烯亚胺膜高音； 
额定功率120W，节目功率240W；阻抗8欧，灵敏度91dB,声压级112dB； 
覆盖角度100x100；频率范围45Hz-20kHz；频率响应62Hz-16kHz；
	台
	8
	
	

	7
	功放
	1.名称：功放 
2.型号：VSON  D-450 
3.参数： 
（1）更快的反应速度，更高的阻尼系数，更丰富的功能，更高级的保护系 统，SMD的生产技术，精良的元件。都可以承受立体声2Ω、桥接4Ω的负载，适合驱动线性阵列扬声系统和大功率的工程音箱 
（2）输入电平Input lever (V/8Ω)0.77； 
（3）频率响应Frequency response（Hz）：20~22k； 
（4）信噪比SNR（ dB）≥98； 
（5）失真度Distortion：0.20%；
	台
	4
	
	

	8
	调音台
	1.名称：调音台 
2.型号：雅马哈 MG-12 
3.参数：12通道调音台 
（1）最多6个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)； 
（2） 4编组母线 + 1立体声母线； 
（3） 4 AUX (包括FX)； 
（4）“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 
（5）单旋钮压缩器； 
（6）24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能； 
（7）单声道输入通道上的PAD开关； 
（8）+48V幻象供电；
	台
	1
	
	

	9
	鹅颈话筒
	1.名称：鹅颈话筒 
2.型号：VSON VG-110 
3.参数：（1）立体声输出功率：2×300W/8Ω； 
（2） 响应：20Hz-20KHz±0.2dB；（3）高中低音调节
	台
	6
	
	

	10
	手持话筒
	1.名称：手持话筒 
2.型号：舒尔 SLX24/SM58 
3.参数：可选频率: 90 
（1）自动设置功能: 扫描/同步； 
（2）音频参考压缩扩展: 是； 
（3） 天线: 外置 1/4波长； 
（4）天线选项: 否； 
（5）PC控制: 否； 
（6）接收机网络功能: No； 
（7）机架部件: 可选（URT）； 
（8） 外壳: 系统机箱； 
（9）发射机显示屏: 多色LED指示灯； 
（10）接收机显示屏: 多色LED指示灯； 
（11）电池，供电时间: 2节AA电池，>8小时；
	台
	2
	
	

	11
	防啸叫反馈器
	1.名称：防啸叫反馈器 
2.型号：VSON LX-28 
3.参数： 
（1）超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声； 
（2）数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象； 
（3）超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小； 
（4）可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益；
	台
	1
	
	

	12
	时序电源
	1.名称：时序电源 
2.型号：VSON TP-900 
3.参数：（1）8路电源时序控制器；带滤波，带时间显示 
（2）总容量：220V,45A； 
（3）单路最大输出电流:16A； 
（4）输出控制路数：8个16A万用插座； 
（4）输入电源：AC220V 50Hz； 
（5）电压指示表：0-300V； 
（6）通讯接口：RS-232 (级联、中控、PC机通用控制口）； 
（7）级联数量：时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； 
（8）时序延时时间：0.5S-3.5S（可设定）；
	台
	1
	
	

	13
	机柜
	1.名称：机柜 
2.型号：国产定制 
3.参数：定制机柜
	台
	2
	
	

	14
	管线、辅材
	1.名称：管线、辅材 
2.型号：国产定制 
3.参数：设备安装所需线材及辅材
	项
	1
	
	

	15
	系统调试
	1.系统调试
	项
	1
	
	

	
	二、空调设备
	
	
	
	
	

	16
	空调（一楼）
	1.名称：一楼空调 
2.型号：格力 KFR-120TW/（1256S）NhBa-3 
3.参数：12O天井机
	台
	3
	
	

	17
	空调（二楼）
	1.名称：二楼空调 
2.型号：格力 KFR-120TW/（1256S）NhBa-3 
3.参数：12O天井机
	台
	3
	
	

	18
	空调（三楼）
	1.名称：三楼空调 
2.型号：格力 KFR-120TW/（1256S）NhBa-3 
3.参数：12O天井机
	台
	4
	
	

	19
	配线BV4mm2
	1.空调配线 
2.规格：BV4mm2
	m
	150
	
	

	20
	配管PPR20
	1.配管PPR20
	m
	150
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	

	以上报价需考虑安装、运输、现场施工、各项措施、税金及合理利用等一切费用。

	采购需求（工程量清单报价表）-展馆

	序
	货物名称
	品牌型号、技术参数
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目--展馆工程
	1.下符桥镇三尖铺村人居环境改善项目游客接待中心改造项目--展馆工程
2.暂定：700000元/项
	项
	1
	700000
	700000

	
	合    计
	
	
	
	
	

	以上报价需考虑安装、运输、现场施工、各项措施、税金及合理利用等一切费用。



