3、 采购需求

1、项目概述
项目概况及投资规模：磨子潭电站大桥位于省道S333毛太路，桥梁全长（老桥）165米，地处霍山县磨子潭镇。
2、项目要求
项目防洪影响评价报告书前期资料收集、现场勘测、编制报告书、专家评审、修改报告、送审，直至完成批复等相关服务。
[bookmark: _Toc129773852][bookmark: _Toc232321209]2.1、时间要求
本项目编制期为45日历天。
[bookmark: _Toc232321210][bookmark: _Toc129773853]2.2、保障承包人人员的合法权益
1 供应商应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
2 供应商应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
3 供应商应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4 供应商应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
5 供应商应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
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本项目防洪影响评价报告需由中标人办理省水利厅报批。
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